Список условных обозначений параметров модуляции

В
- скорость цифровой передачи данных, бит/с (кбит/с, Мбит/с),
скорость телеграфирования, Бод;

Вн
- необходимая ширина полосы частот, Гц *;

Вк
- контрольная ширина полосы частот, Гц;

D
- пиковая девиация частоты (половина разности между максимальной и минимальной величинами мгновенной частоты), Гц;

Dразм.тв
- размах девиации частоты, создаваемый видеосигналом, Гц;

Fв
- максимальная частота модуляции, 
максимальная звуковая частота, Гц;

Fн
- минимальная звуковая частота, частота модуляции, Гц;

Fмакс
- максимальная частота синусоидального сигнала,
модулирующего вершину импульса класса излучения К1В, Гц;

Fп
- частота поднесущей, Гц;

Fп.c.
- частота пилот-сигнала, Гц;

Fкорр
- частота корреляторного сигнала, равная частотному разносу
между элементарными сигналами составного сигнала, Гц;
Kf
- параметры изменения фазы;

((
- сдвиг фазы, град;

Nf
- количество поднесущих частот;

(F
- разнос поднесущих частот, Гц;

(Fк
- эффективное значение девиации частоты,
создаваемое измерительным уровнем одного канала, МГц;

(f
- длительность переднего фронта импульса, с, мкс;

(r
- длительность заднего фронта импульса, с, мкс;

(
- длительность импульса, с, мкс;

(
- относительное время установления телеграфного сигнала (импульса);

Рзагр
- средняя мощность многоканального сообщения, дБВт;

Рк.ср
- средняя мощность одного канала тональной частоты, дБВт.
* Размерности кГц, МГц, ГГц могут применяться ко всем параметрам модуляции,�где в списке указан Гц





